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Bielsk Podlaski, dnia 10.05.2024r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze, projekt budowlany pod nazwa:

»Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej pw. Przemienienia Panskiego w Pulszach’.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr geod. 373, w miejscowosci Pulsze, gmina Wyszki, po-
wiat bielski (jednostka ewidencyjna: 200308 2 Wyszki obszar wiejski, obreb ewidencyjny:
200308 2.0034 Pulsze).

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
Polskimi Normami.

Branza architektoniczno — konstrukcyjna: Nr uprawnien Podpis

Projektant: 15/PDOKK/2012
mgr inz. arch. Marek Orzechowski

Branza elektryczna: Nr uprawnien Podpis

Projektant: B1/138/92
mgr inz. Wojciech Jan Grudzinski
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OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Podstawa opracowania:

- Umowa z inwestorem

- Obowiazujace przepisy i normy branzowe
- Inwentaryzacja stanu istniejacego

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej pw. Przemienienia
Panskiego w Pulszach, polegajacy na wykonaniu nowych powlok malarskich, wymianie instalacji
elektrycznej na nowg oraz montazu systemu nagtos$nienia. Inwestycja zlokalizowana be¢dzie na dziatce
nr geod. 373 w miejscowosci Pulsze, gm. Wyszki, powiat bielski (jednostka ewidencyjna: 200308 2
Wyszki, obreb ewidencyjny: 200308 2.0034 Pulsze).

2. Opis stanu istniejacego:
2.1. Sytuacja

Obiekt usytuowany jest ok. 0,5km od miejscowosci Pulsze, na cmentarzu potozonym w lesie,
Budynek kaplicy jest wolnostojacy, zorientowany na osi poétnoc — potudnie. Cmentarz ogrodzony jest
murem kamiennym. Sama kaplica umieszczona jest w $rodku placu cmentarza, w centralnej cze$ci
dziatki nr geod. 373, z niewielkim przesunieciem w kierunku wschodniej granicy. Cmentarz znajduje
si¢ po zachodniej stronie istniejacej drogi publicznej, gminnej, o nawierzchni zwirowej i posiada do
niej bezposredni dostep. Na wschod od kaplicy umieszczona jest rowniez drewniana dzwonnica, a W
potudniowo — zachodnim narozniku placu cmentarza zlokalizowany jest istn. budynek gospodarczy.

2.2.  Opis budynku

2.2.1. Materiat i konstrukcja:

Kaplica jest o konstrukcji drewnianej, posadowiona na fundamencie kamiennym, z kamieni
polnych. Sciany zewnetrzne z bala, o konstrukcji zrebowej, zweglowane na jaskétczy ogon|
Podwalina o wymiarach wickszych niz pozostale bale $cian. Sciany oszalowane s3 obustronnig
deskami drewnianymi. Strop belkowy, nad nawami bocznymi ptaski, odeskowany, natomiast nad
nawa gléwng zastosowano strop kolebkowy, rowniez odeskowany. Strop wsparty jest na dwoch
parach stlupoéw drewnianych, o przekroju okragtym. Wig¢zba dachowa o konstrukcji drewnianej,
wykonana w ustroju krokwiowo — jetkowym, dwustolcowym, z mieczami podpierajacymi ptatwie,
Krokwie w kalenicy polaczone na czop, dotem wpuszczone w platew, oraz oczep. Dach wysunigty
nieznacznie poza lico §ciany. Dach 8 — potaciowy, przekryty blacha ptaska na rabek stojacy,
Wiezyczka sygnaturki pokryta blachg. Podloga kaplicy drewniana, z desek ulozonych na legarach.
Schody zewnetrzne kamienne, a schody wewnetrzne na chdér — drewniane. Balustrada na chorze
réwniez drewniana, plycinowa. Okna oS$cieznicowe, drewniane, wielokwaterowe. Drzwi gltowng
dwuskrzydlowe, drewniane, a wejscie od zakrystii z drzwiami jednoskrzydlowymi, takzg
drewnianymi. Nad wej$ciami wykonane s3 niewielkie, jednospadowe zadaszenia, mocowane do licaj
konstrukeji $cian.

2.2.2. Rzut:

Budynek na rzucie wydhuzonego o$mioboku, bez przybudowek. Wnetrze trzynawowe, nawy
boczne oddzielone od gltéwnej dwoma parami stupéw drewnianych. Za ottarzem wydzielone
niewielkie pomieszczenie techniczne i zakrystia. Budynek posiada dwa wejscia: glowne w elewacji
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péinocnej, zlokalizowane w osi nawy gléwnej oraz boczne od strony potudniowo — wschodniej, przy
zakrystii.

2.2.3. Bryta:
Budynek kaplicy jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Zrab przekryty nieco wyzszym
dachem o o$miu potaciach. W glownej kalenicy umieszczona wiezyczka na sygnaturke. Budynek o
prostej formie, bez przybudéwek. Dach nieznacznie wysunigty poza lico elewacji, a przy czotowych|
krawedziach dachu zastosowano rzezbiong deske czotowa.

2.2.4. Elewacje:

Elewacje oszalowane deskami drewnianymi w ukladzie pionowym, na naktadke dwustronna,
Zwienczone gzymsem podokapowym, skrzynkowym, dodatkowo zdobionym dekoracyjng deskg
czotowa w formie koronki ciesielskiej, z rytmicznym ornamentem, umieszczong wzdtuz okapu,
Elewacje trgjdzielne, osiowe. W elewacji potnocnej wejscie gtowne umieszczone osiowo a nad nim
niewielkie okno choru. A w obu elewacjach bocznych, w srodkowej czgsci wykonane sg po dwa okna
wielokomorowe, umieszczone na znacznej wysokosci nad ziemig. W tylnej elewacji (potudniowe;j
jedynie mate okienko zakrystii, takie same jak okienko choéru nad drzwiami wej$ciowymi. Od strony
poludniowo — wschodniej zlokalizowane wejscie boczne.

2.2.5. Wnetrze:
Whetrze jednoprzestrzenne, z wydzielong zakrystia za oltarzem. Sciany oszalowang
profilowanymi deskami w uktadzie wielowarstwowym, zwienczone profilowanym gzymsem. Wnetrzg
podzielone dwiema parami drewnianych, toczonych kolumn, podtrzymujacych pozorng kolebke.

2.2.6. Wyposazenie:
Kosciot wyposazony w wiele obrazow, oftarz gltéwny, ambona i1 ograny koscielne
zlokalizowane na chorze. Wigkszo$¢ wyposazenia, drewniana, malowana. Otftarz i ambona
ciemnozielone z polichromiami. W nawie giownej zyrandol Zeliwny, wiszacy, a w nawach bocznych
kinkiety zeliwne.

2.2.6. Instalacje:
Kosciol posiada istniejacg instalacje elektryczng, starego typu, wykonang z przewodow
aluminiowych.

Projektant branza
architektoniczno - konstrukcyjna:
mgr inz. architekt Marek Orzechowski

Wspotpraca branza
architektoniczno - konstrukcyjna:
mgr inz. architekt Mateusz Bagrowski

Bielsk Podlaski 10.05.2024r.
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OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEJ KAPLICY
Podstawa opracowania:

Wizja lokalna wraz z oceng stanu technicznego, poszczegdlnych elementow kaplicy
dokumentacja fotograficzna
inwentaryzacja architektoniczna

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznoSci od rodzajuj
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienig
powierzchni, wysokos¢ i dlugos¢.

Przedmiotem inwestycji jest remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej pw. Przemienienia
Panskiego w Pulszach, polegajacy na wykonaniu nowych powlok malarskich, wymianie instalacji
elektrycznej na nowg oraz montazu systemu naglos$nienia. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialcg
nr geod. 373 w miejscowosci Pulsze, gm. Wyszki, powiat bielski (jednostka ewidencyjna: 200308 2
Wyszki, obreb ewidencyjny: 200308 2.0034 Pulsze).

1.1. Stan istniejacy.

Kaplica jest o konstrukcji drewnianej, posadowiona na fundamencie kamiennym, z kamieni
polnych. Sciany zewnetrzne z bala, o konstrukcji zrebowej, zweglowane na jaskétczy ogon|
Podwalina o wymiarach wiekszych niz pozostale bale $cian. Sciany oszalowane s3 obustronnig
deskami drewnianymi. Strop belkowy, nad nawami bocznymi ptaski, odeskowany, natomiast nad
nawa gléwng zastosowano strop kolebkowy, rowniez odeskowany. Strop wsparty jest na dwoch
parach stlupow drewnianych, o przekroju okragtym. Wig¢zba dachowa o konstrukcji drewniane;,
wykonana w ustroju krokwiowo — jetkowym, dwustolcowym, z mieczami podpierajacymi ptatwie,
Krokwie w kalenicy polaczone na czop, dotem wpuszczone w platew, oraz oczep. Dach wysunigty
nieznacznie poza lico §ciany. Dach 8 — potaciowy, przekryty blacha ptaska na rabek stojacy,
Wiezyczka sygnaturki pokryta blachg. Podloga kaplicy drewniana, z desek ulozonych na legarach.
Schody zewnetrzne kamienne, a schody wewnetrzne na chdr — drewniane. Balustrada na chorze
réwniez drewniana, plycinowa. Okna oS$cieznicowe, drewniane, wielokwaterowe. Drzwi gltowng
dwuskrzydlowe, drewniane, a wejscie od zakrystii z drzwiami jednoskrzydlowymi, takzg
drewnianymi. Nad wej$ciami wykonane sg niewielkie, jednospadowe zadaszenia, mocowane do licaj
konstrukeji $cian.

2. Opis poszczegolnych elementow z okresleniem ich stanu technicznego.
2.1. Fundamenty

Fundamenty kaplicy sa kamienne, z kamieni polnych, zespojonych zaprawa wapienna,
Wykonane sg pod $cianami zewnetrznymi oraz pod stupami wewnetrznymi w kaplicy.

Fundamenty obecnie nie posiadaja widocznych ubytkéw spoin pomig¢dzy kamieniami oraz
brak widocznego zawilgocenia. Kamienie w fundamentach bez widocznych uszkodzen, pgknigé i
ztaman. Fundamenty w ogolnym stanie technicznym — dobrym. Posiadaja widoczne zanieczyszczenia
oraz miejsca porosniete mchem i porostami. Fundamenty nie wymagaja robot naprawczych.
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2.2. Podloga wewnatrz kaplicy

W kaplicy obecnie jest podtoga drewniana, pierwotnie malowana specjalistyczng farba do
drewna. Podloga wykonana jest z desek drewnianych przymocowanych na legarach.

Obecnie podtoga niemal w cato$ci ma zdartag powtoke malarska, miejscami prawie do golego
drewna. Do tego podloga posiada widoczne uszkodzenia spowodowane czestym uzytkowaniem
(chodzenie w butach). Widoczne sg takze miejsca dziatania wilgoci (woda opadowa i §nieg wnoszong
na butach). Powierzchnia podlogi wymaga wykonania rob6t naprawczych oraz realizacji nowej
powloki malarskiej, zabezpieczajacej. Konieczne jest wykonanie nowych powtok malarskich,
poniewaz pozostawienie jakichkolwiek uszkodzen, moze powodowaé erozje drewna, a odstonigtd
drewno, bez powloki malarskiej, nawet na niewielkim fragmencie, moze spowodowac dostanie sig
wilgoci lub insektow do struktury drewna, co w dalszej kolejnosci moze spowodowaé powstanie
elementow prochniczych. Zabezpieczenie i malowanie konieczne jest na catym obiekcie, poniewaz wj
przypadku malowania niewielkich fragmentow beda widoczne plamy nowej farby, wyrdzniajace sig
znaczaco na tle istniejacej kolorystyki.

2.3. Sciany, wewnetrzne i zewnetrzne

Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne o konstrukcji drewnianej, zrebowej, z bali zwegtowanych
na jaskolczy ogon. Sciany ustawione na podwalinach, a podwalina wigksza niz pozostate bale. Sciany
oszalowane sg obustronnie deskami drewnianymi. Od zewnatrz malowane specjalistyczng farba do
drewna, a wewnatrz $ciany malowane farbg olejna.

Elementy konstrukcyjne §cian bez widocznych uszkodzen, spekan i zarysowan. Obustronne
szalowanie rowniez bez widocznych uszkodzen. Powloki malarskie zewnatrz posiadaja widoczne
wyblaknigcia 1 przebarwienia, wynikajace z dziatania promieni stonecznych, bezposrednio na
ptaszczyzng S$ciany. Szczegbélnie widoczne jest to od strony potudniowej — najbardziej
naslonecznionej. Wewnatrz powloki malarskie posiadaja liczne zabrudzenia., zanieczyszczenia,
osady, a takze nieliczne uszkodzenia i widoczne miejsca ztuszczenia farby. Konstrukcja i szalowanie
$cian jest w dobrym stanie technicznym, bez widocznych uszkodzen i prochnicy drewna. Powtoki
malarskie zewngtrzne w stanie dostatecznym, a wewngetrzne w stanie ztym i wymagaja naktadu prac
naprawczych, aby doprowadzi¢ je do odpowiedniego stanu. Konieczne jest wykonanie nowych
powtok malarskich, poniewaz pozostawienie jakichkolwiek uszkodzen, moze powodowaé erozje
drewna, a odstonigte drewno, bez powloki malarskiej, nawet na niewielkim fragmencie, moze
spowodowac¢ dostanie si¢ wilgoci lub insektéw do struktury drewna, co w dalszej kolejnosci moze
spowodowa¢ powstanie elementow préchniczych. Zabezpieczenie i malowanie konieczne jest na
calym obiekcie, poniewaz w przypadku malowania niewielkich fragmentow begda widoczne plamy
nowej farby, wyr6zniajace si¢ znaczaco na tle istniejacej kolorystyki.

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku kaplicy zastosowano stolarke okienng i drzwiowg drewniang. Stolarka drzwiowa
posiada nieliczne zanieczyszczenia oraz od strony wewnetrznej posiada uszkodzenia powtokil
malarskiej, ale nie posiada widocznych uszkodzen i ubytkdéw struktury. Drzwi zewnetrzne posiadajg
sprawne okucia i zamki. Okna sg drewniane, dubeltowe. Od wewnatrz posiadaja widoczne
zanieczyszczenie i uszkodzenia powtoki malarskiej.

Stolarka okienna i drzwiowa, zarowno wewngtrzna jak i zewngtrzna jest w ogdlnym stanig)
technicznym — dobrym. Powtloki malarskie okien i drzwi od strony wewngtrznej s3 w stanig
technicznym dostatecznym i wymagaja wykonania prac naprawczych — w tej samej technologii co
malowanie $cian.
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2.5. Konstrukcja i poszycie dachu

W kaplicy wykonano drewniang konstrukcje dachu oraz poszycie z blachy ptaskiej na zamek
stojacy. Wewnatrz i na zewnatrz brak widocznych oznak uszkodzenia konstrukcji i poszycia dachu.
Brak zawilgocenia $cian i sklepien, brak widocznych miejsc zaciekania lub zalegania wody opadowe;.
Od strony zewnetrznej blacha bez widocznych uszkodzen i ubytkéw zaréwno blachy jak i jej powtoki
zabezpieczajacej. Widoczne jedynie nieznaczne zanieczyszczenia.

Konstrukcja i poszycie dachu sa w stanie technicznym bardzo dobrym, nie wymagaja
zastosowania prac naprawczych.

2.6. Instalacje wewnetrzne

W budynku kos$ciola wykonano instalacj¢ elektroenergetyczng. Wykonane jest o§wietlenie
pomieszczen kosciota oraz instalacja gniazd wtykowych, wraz ze skrzynka bezpiecznikowg na
zakrystii oraz istn. skrzynka bezpiecznikowa, zewnetrzng. Instalacja aluminiowa, z zastosowang
skrzynka bezpiecznikowg starego typu. Laczniki i gniazda wykonane jako natynkowe, Instalacja w
ztym stanie technicznym, taczniki i gniazda wtykowe w stanie technicznym ztym, nadajace si¢ do
wymiany na nowe.

3. Podstawy prawne i techniczne
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane

- ustawa z dnia 12 wrze$nia o normalizacji

- podstawowym aktem prawnym w zakresie normalizacji jest zmiana przepisow z dnia 12 wrze$niaj
2002 o normalizacji sankcjonujgca fakt, Zze stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, a ich
wykorzystanie okre§lono stosownie do przedmiotu i celu pracy. Od dnia 15 grudnia 2002r. wszystkie
normy w budownictwie majg status norm do dobrowolnego stosowania

- oznaczenie PN-EN nalezy interpretowa¢ tak, ze Polska Norma moze by¢ wprowadzeniem normyj
europejskiej, a symbol PN-EN-ISO lub PN-ISO oznacza wprowadzenie do normy mi¢dzynarodowe;j
- z przepisOw prawnych usuni¢to pojecie ,,obowigzujace Polskie Normy” i przyjeto, iz norma stanowil
element wiedzy technicznej w zakresie spetnienia wymagan podstawowych zdefiniowanych w tekscig
ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Aspekt wiedzy technicznej rozszerzono na normy archiwalne i normy branzowe BN wycofane lub
wczesniej zdezaktualizowane

- w realizacji procesu inwestycyjnego obowigzuja natomiast wszystkie normy ,,do stosowania” i
przepisy dotyczace wyrobow budowlanych, z ktérych jest projektowany, realizowany lub badanyj
obiekt budowlany.

Sa to ogdlnie stosowane postanowienia w zakresie procesu certyfikacji w budownictwie

- ze wzgledu na fakt wyeliminowania przepiséw prawnych pod nazwg ,,warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych” zlecenie zrealizowano w aspekcie spelnienia przepisow]
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oraz przepisu wykonawczego, jakim sa warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
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=

. Normy i przepisy

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-EN 1990 — Podstawy projektowania konstrukc;ji.
PN-EN1991-1-1 — Oddzialywania ogolne. Cigzar objetosciowy, cigzar wiasny, obcigzenie

uzytkowe w budynkacH

J PN-EN 1991-1-3 — Oddzialywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.

. PN-EN 1991-1-4 — Oddzialywania ogdlne. Obcigzenie wiatrem.

o PN-EN 1991-1-5 — Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5: Oddzialywania ogodlne —
oddzialywania termiczne

o PN-EN 1991-1-6 — Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6: Oddzialywania ogoélne —
oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

o PN-EN 1991-1-7 — Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-7: Oddzialywania ogodlne —
oddziatywania wyjatkowe

. PN-EN 1991-4 — Oddziatywania na konstrukcje: Czes¢ 4: Silosy i1 zbiorniki

o PN-EN 1992-1-1 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

o PN-EN 1992-1-2 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1-2: Reguly ogélne —
projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

o PN-EN 1993-1-1 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Regutly ogdlne i reguly
dla budynkow

J PN-EN 1993-1-8 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Czg¢$¢ 1-8: Projektowanie wgzloW

J PN-EN 1994-1-1 — Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czgs¢ 1-1: Postanowienia ogdlne.
Reguly ogolne i reguty dotyczace budynkow.
J PN-EN 1994-1-2 — Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czgs¢ 1-2: Postanowienia ogdlne.

Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

o PN-EN 1996-1-1 — Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

o PN-EN 1996-1-2 — Projektowanie konstrukcji murowych. Czg$¢ 1-2: Reguly ogdlne —
projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

5. Whioski i zalecenia
5.1. Powloki malarskie podlog

Z uwagi na stan techniczny istn. powlok malarskich na podtodze, jak i na liczne, widoczne
zabrudzenia 1 uszkodzenia istn. powloki malarskiej, nalezy wykona¢ nowe powtoki malarskie na
podtodze w calym obiekcie, aby zachowaé jednolite odcienie powtok malarskich oraz aby zapobiec
powstaniu plam i widocznych miejsc jasniejszej farby, a takze celem zabezpieczenia podtogi przed
dziataniem wilgoci oraz przed dostaniem si¢ insektow do struktury drewna.

Kolorystyke podtog kosciota nalezy wykona¢ taka jak istniejgca. Zastosowac specjalistyczne
farby do drewna. Kolory nalezy dobra¢ w drodze komisji konserwatorskiej z udziatem PWKZ.

5.1. Powloki malarskie $cian

Z uwagi na stan techniczny istn. powtok malarskich, jak i1 na liczne, widoczne zabrudzenia
wewnatrz kaplicy, nalezy wykona¢ nowe powloki malarskie w calym obiekcie, aby zachowaé
jednolite odcienie powlok malarskich oraz aby zapobiec powstaniu plam i widocznych miejsc
jasniejszej farby, a takze aby zabezpieczy¢ $ciany przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych oraz
przed dostaniem si¢ insektéw do struktury drewna.
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Kolorystyke wnetrza kosciota nalezy wykonac taka jak istniejaca. Zastosowac specjalistyczne
farby do drewna. Kolory nalezy dobra¢ w drodze komisji konserwatorskiej z udziatem PWKZ.

5.2. Instalacje wewnetrzne
Z uwagi na stan techniczny istn. instalacji, a w szczegdlnos$ci natynkowych tacznikoéw i gniazd
wtykowych, nalezy je wymieni¢ na nowe.

Nalezy zastosowa¢ gniazda Quadra QR-G2R-F, w kolorze biatym oraz taczniki Quadra QR-
R1-GW-W2+A, réwniez w kolorze biatym.

Projektant branza architektoniczna:
mgr inz. architekt Marek Orzechowski

Wspotpraca branza architektoniczna:
mgr inz. architekt Mateusz Bagrowski

Bielsk Podlaski 10.05.2024r.
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OPIS PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zakres prac remontowych, niezbednych do wykonania w celu przywrocenia obiektu do stanuj
poprawnosci konserwatorskiej.

1.1. Remont elementow wewnetrznych istniejacego kosciola

1.1.1. Instalacja elektryczna:
Istniejacy instalacje elektryczng w budynku nalezy catkowicie zdemontowac, a powstale W

wyniku demontazu odpady przekaza¢ do utylizacji. Nastgpnie nalezy wykona¢ nowa instalacjg
elektryczng wewnatrz obiektéw, przy uzyciu przewodéw miedzianych w rurkach ochronnych,
karbowanych (peszlach). Do wykonania instalacji zasilajacej (gniazdek 230V) nalezy wykorzystagd
przewody YDYp 3x2,5mm’ natomiast do wykonania instalacji o$wietleniowej przewody YDYp
3x1,5mm?. W dotychczasowym miejscu nalezy takze wykonaé nowg skrzynke elektryczng,
bezpiecznikowag wewnetrzng, a takze nalezy wymieni¢ istn. zewngtrzng skrzynke bezpiecznikowa na
nowa i umiesci¢ ja w tym samym miejscu co dotychczas.

1.1.2. Oczyszczanie:
Przed przystapieniem do wykonania nowych powtok malarskich nalezy doktadnie oczysci€ i

odthusci¢ powierzchni¢ $cian, podtég i sufitu. Czyszczenie w/w elementow nalezy wykona¢ recznie,
Roboty przygotowawcze nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cig, tak aby nie uszkodzi§
istniejacych elementow poszycia i konstrukeji $cian. Elementy wyposazenia (np. ottarz, obrazy, fawki)
pozostajace wewnatrz kaplicy nalezy dokladnie zabezpieczy¢, np. poprzez owinigcie folig i

otaSmowanie.

1.1.3. Powtloki malarskie §cian i sufitu:
Po oczyszczeniu i odtluszczeniu nawierzchni, a takze po uprzednim zabezpieczeniu elementow

wyposazenia kaplicy, nalezy przystapi¢ do wykonania nowych powtok malarskich. Nalezy je wykonad
jako dwuwarstwowe, a kolorystyke wnetrza obiektu zachowac taka jak dotychczas, tj. bezowo — bialy.

1.1.4. Powtloki malarskie podtdg:
Po oczyszczeniu i odtluszczeniu nawierzchni, a takze po uprzednim zabezpieczeniu elementow

wyposazenia kaplicy, nalezy przystapi¢ do wykonania nowych powtok malarskich. Nalezy je wykonad
jako dwuwarstwowe, a kolorystyke podtog obiektu nalezy wykona¢ taka jak istniejaca tj. brazowa.

2. Zalecenia technologiczne i materialowe
2.1. Powloki malarskie Scian

Farby wykorzystywane do renowacji zabytkowych obiektow winny, oprocz funkcji
dekoracyjnej, pelni¢ funkcje zabezpieczenia $cian przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych. Do
malowania wngtrza obiektu nalezy wykorzysta¢ wysokiej jakosci farby krzemiankowe, Keim Lignosil
— Inco. Farba zapewnia ochron¢ przed wilgocia, ochrong przed dzialaniem promieni UV oraz jest
zgodna z wymogami normy DIN EN 927.
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2.2.  Powloki malarskie podlog

Farby wykorzystywane do renowacji zabytkowych obiektow winny, oprocz funkcji
dekoracyjnej, peli¢ funkcje zabezpieczenia $cian przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Do
malowania wngtrza obiektu nalezy wykorzysta¢ wysokiej jakos$ci farby krzemiankowe, Keim Lignosil
— Inco. Farba zapewnia ochron¢ przed wilgocia, ochrong przed dzialaniem promieni UV oraz jest
zgodna z wymogami normy DIN EN 927.

2.3. Kolorystyka

Przewiduje si¢ zachowanie obiektu w jak najbardziej zblizonej kolorystyce do stanu
istniejacego. Podloga drewniana w kolorze ciemno — bragzowym. Listwy przycokotowe $cian w
kolorze ciemno brazowym — takim jak podtoga. Gzymsy i profile dekoracyjne, drewniane w kolorze
bialym, natomiast poszycie wewngetrzne $cian w kolorze jasnym — bezowym (takim jak istniejacy).
Sufit 1 kolebka réwniez w kolorze jasnym bezowym. Kolumny beda miaty baze i glowice w kolorze
biatym, natomiast trzon w kolorze $cian. Dobér kolorow nastapi w porozumieniu z PWKZ.

2.4. Instalacja elektroenergetyczna

Podtaczenie budynku kaplicy, do sieci elektroenergetycznej przy pomocy istn. przylacza
elektroenergetycznego. Wewngetrzne instalacje elektryczne wykona¢ przewodami miedzianymi.
Lokalizacja skrzynki bezpiecznikowej pokazana zostata w czgsci rysunkowej. Pobor mocy i
podtaczenie do sieci elektroenergetycznej odbywaé si¢ bedzie na warunkach okreslonych przez
gestora sieci.

Zatozenie projektowe — dotyczace proj. budynku
v' ogrzewanie budynku zrealizowane bedzie metodg inng niz elektryczna;

Przylaczenie do sieci zasilajacej
V' istniejace przylacze elektroenergetyczne.

Rozdziat energii elektryczne;j:

v" Rozdzial linii zasilajacej na poszczegdlne obwody nastapi w tablicy bezpiecznikowej. Jako
gléwnag TG zastosowaé wolnostojaca XL 800 nr 0204 02 firmy LEGRAND. Przewiduje si¢ ich|
wykonanie jako natynkowe z drzwiami wypelionymi i z zamkiem, przystosowanych do
montazu na szynie typu DIN 35 (TH35-7,5 wg. PN-89/E-06292). W przypadku prowadzenia
instalacji po elementach tatwopalnych, kable nalezy utozy¢ w rurkach lub korytach
elektroinstalacyjnych. Pozostate przewody prowadzi¢ standartowo w systemie podtynkowym.

Obwody:
v" w budynku kaplicy nalezy wykona¢ projektowane obwody takie jak istniejagce. Dodatkowo
przewiduje si¢ dodatkowy obwdd elektryczny, do zasilania naglo$nienia wewngtrznego i
zewnetrznego

Laczniki 1 oprawy umieszczone na zewnatrz budynku w wykonaniu hermetycznym. Zalecane
gniazda w wykonaniu podwdjnym. Dobdr opraw, gniazd i tacznikdOw pozostaje w gestii inwestora.
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2.5. System naglosnienia

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji naglo$nienia Kaplicy, wewngetrznego i zewngtrznego.
Zaprojektowano 4 glo$niki wewnatrz Kaplicy oraz 6 glosnikow zewnetrznych. Naglosnienie bedzie
wzmacniato dzwigk mikrofonéw. Wzmacniacz audio zlokalizowany bedzie w zakrystii 1 obstugiwany
przez osobe upowazniong. W ramach systemu naglo$nieniowego przewiduje sie mikrofony
bezprzewodowe. Lokalizacja gto$nikow zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

3. Uwagi koncowe

Materiaty uzywane podczas prac konserwacyjnych i renowacyjnych powinny mie¢ aktualne
atesty 1 aprobaty techniczne ITB, znak B dopuszczajacy do obrotu materialami budowlanymi.
Wszelkie prace renowacyjne i1 konserwacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionej osoby,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentow uzywanych
materiatéw budowlanych oraz przestrzegajac przepisow BHP. W razie watpliwosci lub niezgodnosci
nalezy niezwlocznie skontaktowac si¢ z projektantem. Przy zastosowaniu materiatéw i technologii
nalezy $cile stosowa¢ si¢ do zalecen producentow. Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie ze
sztuka budowlang i aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami, a w szczegolnosci:

e 7z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych",
e 7z obowigzujacymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej, z aktualnymi ustaleniami 1
wyjasnieniami Ministra Budownictwa

Projektant dopuszcza zmian¢ wskazanych materiatow i technologii na inne jedynie w
przypadku, gdy posiadaja one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie. Wykonanie prac
1 zastosowanie materiatow niewyszczegélnionych w przedmiarze i w opisie technicznym, a
koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej i1 przepisy
obowigzujace na dzien wykonania projektu nalezy do obowigzku wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy.

Projektant branza
architektoniczno - konstrukcyjna:
mgr inz. architekt Marek Orzechowski

Wspotpraca branza
architektoniczno - konstrukcyjna:
mgr inz. architekt Mateusz Bagrowski

Bielsk Podlaski 10.05.2024r.
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PROJEKT BUDOWLANY BRANZA ELEKTRYCZNA

gl

TYTUL: Remont zabytkowej Kaplicy Cmentamej pw. Przemienienia Panskiego w
Pulszach

INWESTOR: Parafia Rzymsko — Katolicka pw. Sw. Andrzeja Apostota w Wyszkach, 17-
132 Wyszki.

ADRES INWESTYCJI: Dziatka nr geod. 373 w miejscowosci Pulsze, gm. Wyszki, powiat bielski.

JEDNOSTKA EWID.: 200308 2 Wszyki
OBREB EWIDENCYJNY: 200308 2.0034 Pulsze

JEDNOSTKA NEOARCHITEKTURA REGON: 380618197
PROJEKTOWA: Marek Orzechowski NIP: 656-191-45-68
ul. Poniatowskiego 12 e-mail: ooorzech@wp.pl
17-100 Bielsk Podlaski
Tel: 601473656

projektant nr uprawnien podpis/pieczeé
PROJEKTANT BRANZA mgr inz. Wojciech BY/138/92
ELEKTRYCZNA: Jan Grudzinski =~ uprdoprop bezograniczen e,

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: X - budynki kultu religijnego, w tym kaplice

DATA: 10.05.2024r.
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1. Informacje ogolne

Opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznej budynku kaplicy wyposazonego w
powszechnie stosowane odbiorniki energii elektrycznej jedno lub trojfazowe. Przytaczenie do sieci
elektroenergetycznej jest zrealizowane zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia okreslonymi
przez PGE Dystrybucja S.A. Przylacze jest istniejace.

2. Instalacja elektroenergetyczna
2.1. zasilanie budynku i instalacje zewne¢trzne

Budynek kaplicy jest =zasilany przylaczem kablowym nN z istniejagce] sieci
elektroenergetycznej. Rozdzielnice nalezy zamontowa¢ w zakrystii w miejscu 1 na wysokosci nie
utrudniajacej dostepu do aparatury (zgodnie z cze$cig rysunkowa). Rozdzielnice wyposazy¢ w
bezpieczniki odpowiadajagce obwodom wykonanym w stanie istniejagcym. W rozdzielnicy nalezy
przewidzie¢ kilka wolnych miejsc na zainstalowanie dodatkowego obwodu lub aparatu, jesli zajdzie
taka potrzeba w przysztosci.

W rozdzielnicy wykona¢ dodatkowe uziemienie szyny PE, R<10Q.

Do ochrony urzadzen w budynku kaplicy przed przepigciami Iaczeniowymi oraz
atmosferycznymi zastosowano ograniczniki przepie¢ kl. I+11.

Poszczegdlne obwody zabezpieczono wylacznikami nadmiarowo-pradowymi.

2.2. opis stanu istniejacego

Budynek kapicy wyposazony jest w istn. instalacj¢ elektroenergetyczng z istn. osprzgtem w
postaci opraw os$wietleniowych (zyrandol i kinkiety), tacznikow oraz gniazd wtykowych. Oprawy
o$wietleniowe przystosowane sg do stosowania tradycyjnych zarowek. Laczniki i gniazda wtykowe, a
takze tablica bezpiecznikowa sg starego typu. Istniejace okablowanie zrealizowane jest przewodami
aluminiowymi, w formie natynkowej. Przewody prowadzone sa po nawierzchni $cian, ulozone w
réwne linie, mocowane do $ciany specjalnymi uchwytami. Przewody prowadzone sa pod sufitem, pod
gzymsem sztukateryjnym, poziomo, z przewodami pionowo schodzacymi do elementéw osprzetu
elektrycznego.

2.3. ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa winna by¢ zapewniona poprzez odpowiednie utozenie
przewoddéw zapewniajace ciagltos¢ izolacji roboczej oraz zastosowanie odpowiedniego osprzetu.
Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe winne posiada¢ bolec ochronny a urzadzenia zacisk
ochronny, do ktoérych nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Przewod PE nalezy doprowadzié
rowniez do wszystkich wypustow oswietleniowych. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
zostanie zapewniona poprzez zainstalowane w rozdzielnicy wytaczniki réznicowo-pradowe z pradem
réznicowym o warto$ci AI=30mA. W pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu porazeniowym np.
tazienkach, kuchni, kottowni nalezy stosowaé miejscowe potaczenia wyréwnawcze. Powinny one
obejmowaé wszystkie metalowe przedmioty i instalacje znajdujace si¢ w tym pomieszczeniu.
Przew6d wyrownawczy nalezy wykonaé z przewodu o przekroju nie mniejszym niz 6mm? Cu i
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oznaczonym kolorem zielono-zottym. Szyn¢ wyrownawcza nalezy polaczy¢ z szyng PE w rozdzielni
glowne;.

2.4. przewody oraz osprzet instalacyjny

Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDYp o przekrojach 3x2,5mm’.
Instalacje wykona¢ natynkowo — tak jak istniejaca. Przewody prowadzi¢ tg samg trasg co przewody
istniejace, z uchwytami przytwierdzajacymi je do $ciany. Przej$cia przez $ciany badz strop nalezy
wykonywa¢ w rurach ostonowych. Gniazda wtykowe, laczniki i przewody wymieni¢ na nowe — z
zachowaniem istniejacej lokalizacji. Istniejace oprawy $wietlne (zyrandol i kinkiety) przewidziane s3
do pozostawienia.

Projektowany osprzet:

o Gniazdo wtykowe — Pojedyncze Schneider Electric, serii Asfora, w kolorze bialym, z
uziemieniem oraz z ramka.

. Wiacznik pojedynczy — Lacznik jednobiegunowy Schneider Electric, serii Asfora, w kolorze
biatym, z ramka na zaciski Srubowe.

. Wiacznik podwdjny — Lacznik $wiecznikowy Schneider Electric, serii Asfora, w kolorze

biatym, z ramka na zaciski Srubowe.
2.5. Uwagi koncowe

Instalacja elektryczna i ochronna winna by¢ wykonana przez osob¢ posiadajaca stosowne
kwalifikacje. Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji. Protokoly pomiaréw wraz ze
schematem instalacji elektrycznej oraz atestami, certyfikatami na zastosowane materialy nalezy
przekaza¢ wiascicielowi budynku.

3. Instalacja naglosnienia
3.1. opis stanu istniejacego

Budynek kaplicy jest wyposazony w istniejagcg instalacje naglosnienia, wewnetrzng i
zewngtrzng. Instalacja naglo$nienia wyposazona jest w glosniki wewngtrzne, pionowe, potrdjne,
umieszczone na $cianach bocznych budynku kaplicy. 3 glosniki z jednej strony oraz 4 gtosniki z
drugiej strony. Naglo$nienie zewngtrzne zapewnione jest przez 2 glos$niki zewngtrzne megafonowe,
przymocowane do $ciany budynku, przy wejSciu gldwnym oraz przy wejSciu na zakrystig.
Okablowanie do glo$nikow wewn. przebiega po gzymsie sztukateryjnym podokiennym na wys. 2,0m
nad poziomem podlogi, a do glosnikéw zewn. zrealizowane sg przebicia w $cianie. Istniejace glosniki
podtaczone sg do istn. wzmacniacza 15V, zlokalizowanego na zakrystii oraz zintegrowane sg z istn.
mikrofonami, przy oltarzu, ambonie i na chorze. Istniejace glosniki sg stare i jako$¢ generowanego
dzwigku jest staba — styszalne sg liczne zaktocenia, trzaski i szumy.

2.4. projektowane przewody oraz osprzet instalacji naglosnienia

2.4.1. Naglos$nienie wewnetrzne:
Wewnatrz zaprojektowano 4 nowe glosniki, potaczone ze sobg okablowaniem zrealizowane jako
jeden obwod. Okablowanie do proj. glosnikow zostanie umieszczone w tym samym miejscu co
okablowanie istniejace, a gtosniki zostang zlokalizowane zgodnie z cz¢écig rysunkowa projektu.
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Projektowany osprzet:
¢ Glosniki
: Przewody: OMY 3x0,75mm’

2.4.2. Instalacja mikrofonowa:
Wewnatrz zaprojektowano nowa instalacje mikrofonowa. Przewiduje si¢ umieszczenie mikrofonow
przy ottarzu, ambonie i na chorze. Przy ottarzu zostang umieszczone dwa mikrofony, jeden zostanie
umieszczony na chorze dla organisty, jeden dodatkowy przy klgczniku oraz jeden przy ambonie.

Projektowany osprzet:
Przewody: LiYCY 2x0,25mm?

2.4.1. Naglodnienie zewnetrzne:

Wewnatrz zaprojektowano 6 nowcyh glosnikéw, potaczone ze sobg okablowaniem zrealizowane jako
cztery niezalezne obwody. Okablowanie do proj. glo$nikow zostanie wykonane, poprzez nowe,
projektowane przebicia i zostang podtaczone do instalacji gtosnikowej wewnatrz, z jak najmniejsza
ingerencja w substancj¢ zabytkowa obiektu. Przebicia zostang zlokalizowane w niewidocznych
miejscach (np. ukryte za rurg spustowa, lub za gtosnikiem). Przebicia bgda o $rednicy pozwalajacej na
przeprowadzenie instalacji glosnikowej. Glosniki zostang zlokalizowane zgodnie z czgsécig rysunkowa
projektu.

Projektowany osprzet:
¢ Glosniki
: Przewody: OMY 3x0,75mm’

Projektant branza elektryczna:
mgr inz. Wojciech Jan Grudzinski

Bielsk Podlaski 18.11.2023r.

architekt Marek Orzechowski, ul. Poniatowskiego 12, 17-100 Bielsk Podlaski tel: 601473656
35




architekt Marek Orzechowski”, ul. Poniatowskiego 12, 17-100 Bielsk Podlaski

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

PR L

Fot. 1. Widok na elewacje pdtnocna
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Fot. 4. Widok wewngtrzny w kierunku ottarza
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Fot. 6. Widok wewngtrzny na $cian¢ boczng (wschodnia)

architekt Marek Orzechowski, ul. Poniatowskiego 12, 17-100 Bielsk Podlaski tel: 601473656




architekt Marek echowski”, ul. Poniatowskiego 12, 17-100 Bielsk Podlaski

Fot. 8. Widok wewngetrzny — widok na stan podtogi
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Fot. 9. Widok wewnetrzny — uszkodzona deska na suficie kaplicy

Fot. 10. Widok wewnetrzny — uszkodzona deska na $cianie kaplicy
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

=

A ]
B0/

L0
[2E/55]

TYTUL: Remont zabytkowej Kaplicy Cmentamej pw. Przemienienia Panskiego w
Pulszach.

INWESTOR: Parafia Rzymsko — Katolicka pw. Sw. Andrzeja Apostota w Wyszkach, 17-
132 Wyszki.

ADRES INWESTYCJI: Dziatka nr geod. 373 w miejscowosci Pulsze, gm. Wyszki, powiat bielski.

JEDNOSTKA EWID.: 200308 2 Wszyki
OBREB EWIDENCYJNY: 200308 2.0034 Pulsze

JEDNOSTKA NEOARCHITEKTURA REGON: 380618197
PROJEKTOWA: Marek Orzechowski NIP: 656-191-45-68
ul. Poniatowskiego 12
17-100 Bielsk Podlaski
Tel: 601473656

projektant nr uprawnien podpis/pieczeé

PROJEKTANT BRANZA
ARCHITEKTONICZNO - mgr inz. architekt 15/PDOKK/2012

KONSTRUKCYJNA: Marek Orzechowski ~ upr-doprojbezogrw [ liiiiiiininae,
WSPOLPRACA BRANZA
ARCHITEKTONICZNO - mgr inz. architekt

KONSTRUKCYJNA: Mateusz Bagrowski e

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: X - budynki kultu religijnego, w tym kaplice

DATA: 10.05.2024r.
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1. Podstawa opracowania:

- Umowa z inwestorem
- Obowiazujace przepisy i normy branzowe
- Inwentaryzacja stanu istniejacego

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej pw. Przemienienia
Panskiego w Pulszach, polegajacy na wykonaniu nowych powltok malarskich, wymianie instalacji
elektrycznej na nowg oraz montazu systemu nagtos$nienia. Inwestycja zlokalizowana be¢dzie na dziatce
nr geod. 373 w miejscowosci Pulsze, gm. Wyszki, powiat bielski (jednostka ewidencyjna: 200308 2
Wyszki, obreb ewidencyjny: 200308 2.0034 Pulsze).

2.1. Kosciol

Obiekt usytuowany jest ok. 0,5km od miejscowos$ci Pulsze, na cmentarzu potozonym w lesie,
Budynek kaplicy jest wolnostojacy, zorientowany na osi pdétnoc — potudnie. Cmentarz ogrodzony jest
murem kamiennym. Sama kaplica umieszczona jest w $rodku placu cmentarza, w centralnej cze$ci
dziatki nr geod. 373, z niewielkim przesunieciem w kierunku wschodniej granicy. Cmentarz znajduje
si¢ po zachodniej stronie istniejacej drogi publicznej, gminnej, o nawierzchni zwirowej i posiada do
niej bezposredni dostep. Na wschod od kaplicy umieszczona jest rowniez drewniana dzwonnica, a W
potudniowo — zachodnim narozniku placu cmentarza zlokalizowany jest istn. budynek gospodarczy.

Kaplica jest o konstrukcji drewnianej, posadowiona na fundamencie kamiennym, z kamieni
polnych. Sciany zewnetrzne z bala, o konstrukcji zrebowej, zweglowane na jaskétczy ogon|
Podwalina o wymiarach wiekszych niz pozostale bale $cian. Sciany oszalowane s3 obustronnig
deskami drewnianymi. Strop belkowy, nad nawami bocznymi ptaski, odeskowany, natomiast nad
nawa gléwng zastosowano strop kolebkowy, rowniez odeskowany. Strop wsparty jest na dwoch
parach stlupow drewnianych, o przekroju okragtym. Wig¢zba dachowa o konstrukcji drewniane;,
wykonana w ustroju krokwiowo — jetkowym, dwustolcowym, z mieczami podpierajacymi platwie,
Krokwie w kalenicy polaczone na czop, dotem wpuszczone w platew, oraz oczep. Dach wysunigty
nieznacznie poza lico §ciany. Dach 8 — potaciowy, przekryty blacha ptaska na rabek stojacy,
Wiezyczka sygnaturki pokryta blachg. Podloga kaplicy drewniana, z desek ulozonych na legarach.
Schody zewnetrzne kamienne, a schody wewnetrzne na chor — drewniane. Balustrada na chorze
réwniez drewniana, plycinowa. Okna oS$cieznicowe, drewniane, wielokwaterowe. Drzwi gltowng
dwuskrzydlowe, drewniane, a wejscie od zakrystii z drzwiami jednoskrzydlowymi, takzg
drewnianymi. Nad wej$ciami wykonane sg niewielkie, jednospadowe zadaszenia, mocowane do licaj
konstrukeji $cian.

2. Kolejnos¢ wykonywania robot:

Kolejnosc¢ realizacji:
e roboty przygotowawcze — zabezpieczenie wyposazenia
e oczyszczenie 1 odtluszczenie nawierzchni sufitu i $cian
e oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni podlogi
e demontaz istniejgcej instalacji elektroenergetycznej, wewngtrznej
e wykonanie nowej instalacji elektroenergetycznej, wewngtrznej
e wymiana uszkodzonych elementéw (jesli bedzie taka konieczno$¢)
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¢ wykonanie nowych powtok malarskich sufitu i $cian
e wykonanie nowych powtok malarskich podlogi

3. Zabudowa istniejaca:
*  istniejgcy budynek kaplicy cmentarnej, obje¢ty opracowaniem
istniejacy budynek dzwonnicy

istniejacy budynek gospodarczy

istniejgce ogrodzenie (mur) wokot placu cmentarza

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi:

*  brak

5. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

Nie wystepuja

6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

6.1.Przy wykonywaniu robot konserwacyjnych i renowacyjnych nalezy zapewni¢ nadzér osoby
uprawnionej i zapozna¢ pracownikow z Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow

7. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
7.1.  Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzqdza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

e najblizszego punktu lekarskiego

*  strazy pozarnej

e posterunku Policji

7.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

7.3 Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
7.4 Kaski ochronne, umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
7.5 Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

7.6 Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na
planie j/w
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Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

Projektant branza
architektoniczno - konstrukcyjna:
mgr inz. architekt Marek Orzechowski

Wspotpraca branza
architektoniczno - konstrukcyjna:
mgr inz. architekt Mateusz Bagrowski
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