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h=410cm, przebieg kabla jak istn. (istn. do rozbiorki)

- proj. przewdd elektryczny, umieszczony na gzymsie

- proj. przewdd elektryczny, umieszczony pionowo
na $cianie przebieg kabla jak istn. (istn. do rozbiorki)

- istn. puszka elektryczna, natynkowa umieszczona
na wys. przewodu, h=410cm

- proj. lacznik $wiecznikowy IP20, natynkowy
- proj. lacznik jednobiegunowy IP20, natynkowy

- istn. gto$nik wewngtrzny, nascienny, pionowy
do demontazu
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- istn. glto$nik zewngtrzny, nascienny do
demontazu
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- istn. przewod elektryczny, do gto$nikow,
do likwidacji

- proj. glo$nik wewnetrzny, nascienny, pionowy

- proj. glo$nik zewnetrzny, nascienny

)

- istn. transformator glo$nikowy, natynkowy
do rozbiorki

- proj. przewdd elektryczny, do glosnikow,
umieszczony na gzymsie sztukateryjnym, h=200cm

- proj. wzmacniacz glo$nikowy
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- proj. rozdzielnica elektryczna - skrzynka ED EO
bezpiecznikowa FANEA
< ~
- proj. gniazdo wtykowe natynkowe z = =
uziemieniem 16A, 230V IP20,
- istn. oprawa o$wietleniowa, wiszaca, powieszona BUDYNEK 1 — PARTER/ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
do sufitu (zyrandol) - za zarowki tradycyjne
. . . . . NR POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
- istn. oprawa o$wietleniowa, $cienna (kinkiet) 5
na zarowki tradycyjne 0/1 NAWA KAPLICY DESKI DREWNIANE 109,00m
) ) ) ) 0/2 ZAKRYSTIA DESKI DREWNIANE 4,50m?
- istn. oprawa o$wietleniowa, $cienna halogenowa >
0/3| POM. TECHNICZNE |DESKI DREWNIANE 0,90m
- proj. przewdd elektryczny, podwieszony pod sufitem, RAZEM 114,40m?2

sztukat., h=200cm, przebieg kabla jak istn. (istn. do rozbiorki)
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RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACIJE ELEKTRYCZNE:

PRACE PROJEKTOWE
.| Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej pw. Przemienienia
TEMAT: Panskiego w Pulszach.
Dziatka nr geod. 373, w miejscowosci Pulsze, gm. Wyszki
ADRES: | [ wiat bielski.
DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
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