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UWAGA!

Istniejace powloki malarskie nalezy =zlikwidowaé recznie.
Powierzchni¢ §cian w catos$ci zmatowi¢ i odtluscié, a nastepnie
wykona¢ nowe powloki malarskie z uzyciem farby
krzemiankowej Keim Lignosil - Inco.

Powierzchni¢ istniejacej podlogi nalezy catkowicie oczyscié
rgcznie a, a nastepnie zmatowi¢ 1 odthusci¢. Na przygotowanej
nawierzchni nalezy wykna¢ nowa warstwe powloki malarskiej z
farby krzemiankowej Keim Lignosil - Inco.

Kolorystyke wnetrza obiektu wykonac¢ taka jak istniejaca - tj.
Brazowa podtoga i bezowo - biate $ciany.

Roboty budowlane, a w szczegolnosci czyszczenie, nalezy
wykona¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci, tak aby nie
uszkodzi¢ struktury i konstukeji $cian.

LEGENDA:

l- - elementy istniejace
! - elementy przeznaczone do rozbiorki

I :
§ - elementy projektowane
- projektowane czujniki dymu do systemu
sygnalizacji p.poz., wg odrgbnego opracowania

- projektowany glos$nik alarmowy do systemu
sygnalizacji p.poz., wg odrgbnego opracowania
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PRZEKROJ B-B

Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej pw. Przemienienia
Panskiego w Pulszach.

TEMAT:

Dziatka nr geod. 373, w miejscowosci Pulsze, gm. Wyszki
powiat bielski.

ADRES:

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:

BraNzA:  architektoniczna |10 05.2024r. 1:50 A/04 16




