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RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

INWENTARYZACJA

Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej pw. Przemienienia 

Pańskiego w Pulszach.TEMAT:

Działka nr geod. 373, w miejscowości Pulsze, gm. Wyszki 

powiat bielski.ADRES:

architektonicznaBRANŻA: 10.05.2024r.

DATA:

1:100

SKALA:

E/01

NR RYSUNKU: NR STRONY:

NEOARCHITEKTURA
Marek Orzechowski

ul. Poniatowskiego 12

tel: 601 473 656

17-100 Bielsk Podlaski

e-mail:ooorzech@wp.pl

NIP: 656-191-45-68

REGON: 380618197

Projektant br.

architektoniczna:

NEO

 - istn. gniazdo wtykowe natynkowe z

   uziemieniem 16A, 230V IP20,

 - istn. oprawa oświetleniowa, wisząca, powieszona

   do sufitu (żyrandol) - za żarówki tradycyjne

 - istn. oprawa oświetleniowa, ścienna (kinkiet)

   na żarówki tradycyjne

 - istn. oprawa oświetleniowa, ścienna halogenowa

 - istn. przewód elektryczny, podwieszony

   pod sufitem, h=410cm

 - istn. przewód elektryczny, umieszczony na

   gzymsie sztukateryjnym, h=200cm

 - rozdzielnica elektryczna - skrzynka

   bezpiecznikowa

 - istn. przewód elektryczny, umieszczony pionowo

   na ścianie

 - istn. puszka elektryczna, natynkowa umieszczona

   na wys. przewodu, h=410cm

 - istn. łącznik jednobiegunowy IP20, natynkowy

 - istn. głośnik wewnętrzny, naścienny, pionowy

 - istn. transformator głośnikowy, natynkowy

 - istn. przewód elektryczny, do głośników,

   umieszczony na gzymsie sztukateryjnym, h=200cm

 - istn. wzmacniacz głośnikowy 15W

 - istn. głośnik zewnętrzny, naścienny

 - istn. łącznik świecznikowy IP20, natynkowy

inż. Wojciech

Jan Grudziński

Bł/138/92
upr. do proj. bez ograniczeń

w spec. instalacyjnej, w zakr. sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych


