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UWAGA!

Istniejace powloki malarskie nalezy zlikwidowaC recznie.
Powierzchni¢ §cian w caloici zmatowi¢ i odtluécié, a
nastepnie wykonaé nowe powloki malarskie z uzyciem farby
krzemiankowej Keim Lignosil - Inco.

Powierzchni¢ istniejacej podtogi nalezy catkowicie oczyscié
recznie a, a nastgpnie zmatowié i odthu§ci¢. Na przygotowane;j
nawierzchni nalezy wyknaé nowg warstwe powtoki malarskiej
z farby krzemiankowej Keim Lignosil - Inco.

Kolorystyke wnetrza obiektu wykonaé taka jak istniejaca - tj.
Brazowa podloga i bezowo - biale $ciany.

Roboty budowlane, a w szczegOlnoSci czyszczenie, nalezy
wykona¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, tak aby nie
uszkodzi¢ struktury i konstukcji §cian.

Wskazane uszkodzone elementy poszycia wewngtrznego $cian
i sufitu, nalezy je wymieni¢ na nowe.

LEGENDA:

—
l- - elementy istniejace

—— .

§ - elementy projektowane

_H_ - projektowane czujniki dymu do systemu
sygnalizacji p.poz., wg odrebnego opracowania

_H_ - projektowany glosnik alarmowy do systemu
sygnalizacji p.poz., wg odrgbnego opracowania

H - projektowane gloéniki do systemu nagloénienia

247
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BUDYNEK 1 — PARTER/ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
0/1 NAWA KAPLICY DESKI DREWNIANE 109,00m?
0/2 ZAKRYSTIA DESKI DREWNIANE 4,50m?
0/3| POM. TECHNICZNE | DESKI DREWNIANE 0,90m?
RAZEM 114,40m?
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